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Trennschleifgerät  cut-grinder 

Dieses stationäre Trennschleifgerät mit festem Arbeitstisch ist
zum Präparieren von Gewebe, Knochen und Verbundwerkstoffen wie
metallischen und/oder keramischen Werkstoffen entwickelt worden.

Die Arbeitsweise integriert die Trenn-Dünnschliff-Technik und berücksichtigt
die Vorgaben führender Pathologen.

Zum Trennschleifen wird ein mit Diamant beschichtetes, hochgenaues
Trennband eingesetzt. Damit werden exakte Schnitte mit hervorragender
Oberflächenqualität erzielt - die Voraussetzung für eine schnelle,
histologische Auswertung oder Weiterbearbeitung.

Überhitzung, Ausbrüche oder Mikrofrakturen im Präparat sind hier
ausgeschlossen.

Das Diamant-Trennband wird mittels eines Hebels gespannt, entspannt
oder gelöst. Die Werte sind fest vorgegeben und nicht dem subjektiven
Empfinden des Anwenders überlassen. 

Der feste Tisch ist mit einer abnehmbaren Wanne und einer 
innen liegenden Auflageplatte aus Kunststoff bestückt. Die 
glatte und große Arbeitsfläche sowie die Schnitthöhe von 300mm 
ermöglichen einen perfekten Arbeitsablauf.

Der Präparator verwendet einen stabilen,verstellbaren Spritzschutz, 
der die volle Sicht auf den Trennbereich ermöglicht.

Das Trennband wird ständig mit frischem Wasser gespült und gekühlt;
auf eine Umlaufkühlung wurde aus hygienischen Gründen verzichtet.

Das Gerät ist vollständig aus rostfestem Edelstahl und wartungsfrei.

Die Reinigung ist einfach, da sämtliche äußeren Teile glattflächig 
und sehr gut zugänglich sind. Am gesamten Gerät befinden sich zudem 
keine lackierten Flächen oder Anbauteile. Dampfstrahler oder 
Hochdruckreiniger sind zugelassen und als Zubehör erhältlich. 

WICHTIG!
Der cut-grinder schützt, denn das ungezähnte und langsam 
laufende Diamant-Trennband minimiert das Verletzungs- und
Infektionsrisiko, welches bei herkömmlichen Bandsägen besteht, erheblich.
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Umrüstung  Bizerba FK 32 in cut-grinder 2 

Vorhandene Bizerba FK 32 Sägen können problemlos zu einem        

cut-grinder nachgerüstet werden. Damit gehören Schnittverletzungen 

und ein höheres Infektionsrisiko der Vergangenheit an. Eine exzellente 

Schnittqualität ist selbstverständlich.

Der große Arbeitstisch der FK 32 wird durch eine Auffangwanne mit 

einer Kunststoffplatte ergänzt. Eine ideale Kombination für Zuschnitte 

an großen Proben. Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten.

Umrüstsatz cut-grinder 2
           
 1 Auffangwanne aus Edelstahl 

 1 Kunststoffplatte 800x800mm

 1 transparenter Spritzschutz aus Plexiglas mit Wasserzuführung

 1 Diamant-Trennband 0,3mm D 151

 2 Laufriemen für Laufräder

 1 Auffangbehälter aus Edelstahl 

 1 Montageanleitung

Ausstattung cut-grinder

 Motorschutz mit Wiederanlaufsperre

 Motorbremse

 Laufräder komplett aus Edelstahl - 

 oberes Laufrad kann einfach abgenommen werden              

 Sägebandschnellspannung - kein Einstellungsfehler möglich

 Ein/Aus-Schalter mittels Folientastatur (mit Signallampe)

 Bodenfreiheit: ca.40 cm

 Dampfstrahlgeeignet

Technische Daten cut-grinder

Strom:  Dreiphasen-Wechselstrom

Spannung: 230/400 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstromaufnahme: 3,6 A

Leistungsaufnahme :2,0 KW

Arbeitstisch: 800x800mm

Raddurchmesser: 315mm

Gewicht :110 kg

Aufstellfläche: (BxT) 500x440mm

Außenmaße: (BxT) 777x810x1600mm

Schnitthöhe: max.330mm
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Zubehör

Trennband 0,3mm D 151  diverse Abmessungen  und Körnungen lieferbar

Laufriemen gelb

Auflageplatte aus Kunststoff

Spritzschutz

Trennbandführung oben aus Kunststoff

Trennbandführung unten aus Kunststoff

Pflegelösung

Dampfreiniger

Hochdruckreiniger

Edelstahlpflegemittel
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