
 
 
 
 
 

Sicherheitsschränke Typ 90 mit Flügeltürtechnik (ohne Inhalt) 
Baumusterprüfung durch MPA/ TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, Labormöbelnorm DIN EN 
14727  
und TRGS 510 Anlage 3. 
Prüfsiegel: GS-, CE-Zeichen und High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD 
 

    
 

Sicherheitsschränke mit Lagerböden und Bodenauffangwanne 
 

Verfügbar in den Größen: 
XL BxTxH   in mm  1194 x 612 x 2085 
M   BxTxH   in mm    594   x 612 x 2085 
XS BxTxH   in mm  1194 x 612 x 1425  
S  BxTxH   in mm  594   x 612 x 1425 

 
 

Sicherheitsschränke Typ 90 für Untertische (ohne Inhalt) 
Baumusterprüfung durch MPA/ TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, Labormöbelnorm DIN EN 
14727 
und TRGS 510 Anlage 3. 
Prüfsiegel: GS-, CE-Zeichen und High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD 
 

    
Sicherheitsschränke mit push-to-open Flügeltüren 
Die Flügeltüren lassen sich mit minimalem Kraftaufwand über einen einzigen Handgriff 
komfortabel öffnen 
und die Auszugswanne fährt automatisch heraus. 
Verfügbar in den Größen: 
S-5 BxTxH   in mm  600 x 493 x 631 
M-5   BxTxH   in mm    888 x 493 x 631 
L-5 BxTxH   in mm  1100 x 493 x 631 
XL-5  BxTxH   in mm  1400 x 493 x 631 
Optional: 
Toe Kick-Sockel (85mm, untertretbar) 
360° Lenkrollensatz 
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