MSDS

DIAPATH

MAYER HEMATOXYLIN Nuclear stain

Sicherheitsdatenblatt vom 18/4/2018, version 3

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: MAYER HEMATOXYLIN Nuclear stain
Handelscode: C0301-2-3-4-5-6-C030AA-CO30AC
CAS-Nummer: 0

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Empfohlene Verwendung:
Regente fur anatomische Pathologie
Nicht empfohlene Verwendungen:
nicht
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
DIAPATH SpA - Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG) -ITALY
DIAPATH SpA - phone +(39) 0363/986411 (8.30-17.30)
Sachkundigen Person verantwortlich vom Sicherheitsdatenblatt:
msds@diapath.com
1.4. Notrufnummer
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02/66101029
Centro Antiveleni - Osp. Maggiore - Unita operativa di Tossicologia - Bologna - Tel. +39
051/382984235
Centro Antiveleni - Universita di Roma, Policlinico Umberto | - Tel.+39 06/490663
Centro Antiveleno - Universita di Torino - Tel. +39 011/637637
Centro Antiveleni - Ospedali Riuniti Cardarelli (c/o Usl 40) - Napoli - Tel. +39 081/5453333
Centro Antiveleni - Unita degli Studi di Messina (c/o Facolta di Farmacia) - Tel. +39
090/6764059
Centro Antiveleni - Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva, Osp. Generale Regionale
Centro Antiveleni - Istituto per I'Infanzia - Trieste - Tel. +39 040/3785373

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Kriterien der GHS-Richtlinie 1272/2008/EG:
Die Produkt wird gemafR CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefahrlich erachtet.

Fur die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefahrliche physisch-chemische Auswirkungen:
Keine weiteren Risiken

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme:
Keine

Gefahrenhinweise:
Keine

Sicherheitshinweise:
Keine

Spezielle Vorschriften:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Besondere Regelungen gemafR Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Anderungen:
Keine
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2.3. Sonstige Gefahren

vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
Weitere Risiken:

Keine weiteren Risiken

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
N.A.
3.2. Gemische
Geféahrliche Bestandteile gemafR der CLP-Verordnung und dazugehérige Einstufung:
>= 3% - < 5% Chloralhydrat; Trichloracetaldehydmonohydrat
Index-Nummer: 605-014-00-6, CAS: 302-17-0, EC: 206-117-5
Acute Tox. 3 H301 Giftig bei Verschlucken.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen
Nach Hautkontakt:
SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.
Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Auf keinen Fall Erbrechen herbeifuhren. SOFORT ARZT ZUZIEHEN.
Nach Einatmen:
Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung:
Keine

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Lé6schmittel
Geeignete Loschmittel:
Wasser
Kohlendioxid (CO2).
Léschmittel, die aus Sicherheitsgrinden nicht verwendet werden durfen:
Keine besonderen Einschrankungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.
Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Geeignete Atemgerate verwenden.
Das kontaminierte Léschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.
Wenn im Rahmen der Sicherheit méglich, die unbeschadigten Behalter aus der unmittelbaren
Gefahrenzone entfernen.
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ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Die personliche Schutzausristung tragen.
Die Personen an einen sicheren Ort bringen.
Die in Punkt 7 und 8 aufgefuhrten SchutzmalRnahmen beachten.
6.2. UmweltschutzmaRRnahmen
Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das AbflieBen in das Grundwasser oder
in die Kanalisation verhindern.
Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.
Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserlaufe, den Boden oder die Kanalisation die
zusténdigen Behoérden informieren.
Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand
6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mit reichlich Wasser waschen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dampfen vermeiden.
Wahrend der Arbeit nicht essen oder trinken.
Fur die empfohlenen Schutzausriistungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lebensmittel, Getranke und Tiernahrung fern halten.
Unvertragliche Werkstoffe:
Kein spezifischer.
Angaben zu den Lagerrdumen:
Ausreichende Beluftung der Raume.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen
8.1. Zu uberwachende Parameter
Kein Arbeitsplatzgrenzwert verfugbar
DNEL-Expositionsgrenzwerte
N.A.
PNEC-Expositionsgrenzwerte
N.A.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Augenschutz:
Be normaler Verwendung nicht notwendig. In jedem Fall nach den géngigen Arbeitsrichtlinien
arbeiten.
Hautschutz:
Bei normaler Verwendung sind besondere VorsichtsmaRnahmen nicht notwendig.
Handschutz:
Be normaler Verwendung nicht notwendig.
Atemschutz:
Bei normaler Verwendung nicht erforderlich.
Warmerisiken:
Keine
Kontrollen der Umweltexposition:
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Keine
Geeignete technische Massnahmen:
Keine

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:

Aussehen und Farbe: violette -- --
Flussigkeit

Geruch: charakteristisc | -- -
her Geruch

Geruchsschwelle: N.A. -- --

pH: 2.5 - --

Schmelzpunkt/ N.A. - --

Gefrierpunkt:

Unterer Siedepunkt und N.A. -- --

Siedeintervall:

Flammpunkt: N.A. - --

Verdampfungsgeschwindig | N.A. -- --

keit:

Entztundbarkeit Festkérper/ | N.A. -- --

Gas:

Oberer/unterer Flamm- N.A. - -

bzw. Explosionspunkt:

Dampfdruck: N.A. - -
Dampfdichte: N.A. - -
Dichtezahl: N.A. - -
Wasserloslichkeit: N.A. - -
Leslichkeit in Ol: N.A. - -
Partitionskoeffizient (n- N.A. - -
Oktanol/Wasser):
Selbstentziindungstempera | N.A. - -
tur:
Zerfalltemperatur: N.A. -- -
Viskositat: N.A. - -
C030AA/3
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Explosionsgrenzen: N.A. -- -

Brennvermdégen: N.A. - -

9.2. Sonstige Angaben

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:
Mischbarkeit: N.A. - -
Fettloslichkeit: N.A. - -

Leitfahigkeit: N.A. - -

Typische Eigenschaften N.A. -- --

der Stoffgruppen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Stabil unter Normalbedingungen
10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter Normalbedingungen
10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normalen Umstanden stabil.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine spezifische.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Toxikologische Informationen zum Produkt:
N.A.
Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:
Chloralhydrat; Trichloracetaldehydmonohydrat - CAS: 302-17-0
a) akute Toxizitat:
Test: LD50 - Weg: Oral - Spezies: Ratte = 479 mg/kg
Test: LD50 - Weg: Haut - Spezies: Ratte = 3030 mg/kg
f) Karzinogenitat:
Test: Karzinogenitat - Weg: Oral - Spezies: Maus Positiv
Wenn nicht anders angegeben, sind die folgende von der (EU)2015/830 verlangende Daten als N/A
anzusehen.:
a) akute Toxizitat;
b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut;
c) schwere Augenschadigung/-reizung;
d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut;
e) Keimzell-Mutagenitat;
f) Karzinogenitat;
g) Reproduktionstoxizitat;
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h) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition;
i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition;
j) Aspirationsgefahr.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.
Chloralhydrat; Trichloracetaldehydmonohydrat - CAS: 302-17-0
a) Akute aquatische Toxizitat:
Endpunkt: CEO - Spezies: leuciscus idus = 1200 mg/l - Dauer / h: 48
Endpunkt: LC50 - Spezies: leuciscus idus = 1720 mg/l - Dauer / h: 48
Endpunkt: EC50 - Spezies: daphnia magna = 500 mg/l - Dauer / h: 48
Endpunkt: IC50 - Spezies: Algen = 2.8 mg/l - Dauer / h: 168
c) Bakterientoxizitat:
= 1.6 mg/l - Dauer/ h: 16
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine
N.A.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
N.A.
12.4. Mobilitat im Boden
N.A.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nach Méglichkeit wiederverwerten. Entsprechend den geltenden értlichen und nationalen
Bestimmungen vorgehen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

N.A.
14.3. Transportgefahrenklassen

N.A

14.4. Vérpéckungsgruppe
N.A.

14.5. Umweltgefahren

ADR-Umweltbelastung: Nein
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Besondere Vorsichtsmafnahmen fur den Verwender
N.A.
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-Code
N.A.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch
RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)
RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013
Verordnung (EU) 2015/830
Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)
Beschrankungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemal Anhang XVII der Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Anderungen:
Beschrankungen zum Produkt:
Beschrankung 3
Beschrankungen zu den Inhaltsstoffen geman:
Keine Beschrankung.
Wo mdglich auf die folgenden Normen Bezug nehmen:
Richtlinie EU 2012/18 (Seveso llI)
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).
RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso lll):
Seveso lll Kategorie gemal dem Anhang 1, Teil 1
Keine

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt fir das Gemisch

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gefahrenklasse und |Code Beschreibung
Gefahrenkategorie

Acute Tox. 3 3.1/3/Oral Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3
Skin Irrit. 2 3.2/2 Reizung der Haut, Kategorie 2
Eye Irrit. 2 3.3/2 Reizung der Augen, Kategorie 2

Modifikation der Paragraphen seit der letzten Revision:

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.
Hauptséachliche Literatur:
ECDIN - Daten- und Informationsnetz tiber umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes
Forschungszentrum, Kommission der Europaischen Gemeinschaft
SAX's GEFAHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte
Auflage - Van Nostrand Reinold
Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur fur
das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Es obliegt dem Anwender die Zustandigkeit und die Vollstéandigkeit dieser Angaben fiir seine
spezifische Anwendung zu kontrollieren.
Dieses Datenblatt ersetzt alle friiheren Ausgaben.

ADR: Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der Stralle

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

EINECS: Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
Stoffe

GefStoffVO:  Gefahrstoffverordnung

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien

IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

IATA-DGR: Vorschriften Gber die Beférderung gefahrlicher Guter der
Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

ICAQ: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung fur geféhrliche Guter im Seeschiffsverkehr
(IMDG-Code)

INCI: Internationale Nomenklatur fir kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)

KSt: Explosions-Koeffizient

LC50: Letale Konzentration fur 50 Prozent der Testpopulation

LD50: Letale Dosis fiir 50 Prozent der Testpopulation

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)

RID: Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr

STEL: Grenzwert fur Kurzzeitexposition

STOT: Zielorgan-Toxizitat

TLV: Arbeitsplatzgrenzwert

TWA: Zeit gemittelte

WGK: Wassergefahrdungsklasse
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ROSSO CONGO SEC. PUCHTLER Colorante per amiloide-sol. acquosa

Sicherheitsdatenblatt vom 12/4/2016, version 1 @

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: ROSSO CONGO SEC. PUCHTLER Colorante per amiloide-sol.
acquosa

Handelscode: C0641-2-CO64AA

CAS-Nummer: 0

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Empfohlene Verwendung:
Regente fur anatomische Pathologie
Nicht empfohlene Verwendungen:
nicht
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
DIAPATH SpA - Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG) -ITALY
DIAPATH SpA - phone +(39) 0363/986411 (8.30-17.30)
Sachkundigen Person verantwortlich vom Sicherheitsdatenblatt:
msds@diapath.com
1.4. Notrufnummer
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02/66101029
Centro Antiveleni - Osp. Maggiore - Unita operativa di Tossicologia - Bologna - Tel. +39
051/382984235
Centro Antiveleni - Universita di Roma, Policlinico Umberto | - Tel.+39 06/490663
Centro Antiveleno - Universita di Torino - Tel. +39 011/637637
Centro Antiveleni - Ospedali Riuniti Cardarelli (c/o Usl 40) - Napoli - Tel. +39 081/5453333
Centro Antiveleni - Unita degli Studi di Messina (c/o Facolta di Farmacia) - Tel. +39
090/6764059
Centro Antiveleni - Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva, Osp. Generale Regionale
Centro Antiveleni - Istituto per I'Infanzia - Trieste - Tel. +39 040/3785373

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Kriterien der Richtlinie 67/548/EG, 99/45/EG und deren darauf folgende Anpassungen:

Kriterien der GHS-Richtlinie 1272/2008/EG:
Carc. 1B, H350 Kann Krebs erzeugen.

Fir die menschlichen Gesundheit und die Umwelt geféhrliche physisch-chemische Auswirkungen:
Keine weiteren Risiken

2.2. Kennzeichnungselemente

Symbole:

&

Gefahr
Gefahrenhinweise:
H350 Kann Krebs erzeugen.
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Sicherheitshinweise:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter laut Verordnung der Entsorgung zuflhren.
Spezielle Vorschriften:
Keine
Enthalt:
Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.I. Direct
Red 28
Besondere Regelungen gemaB Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Anderungen:
Nur fur gewerbliche Anwender.
2.3. Sonstige Gefahren
vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
Weitere Risiken:
Keine weiteren Risiken

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
N.A.
3.2. Gemische
Gefahrliche Bestandteile gemaf der CLP-Verordnung und dazugehdrige Einstufung:
>= 0.5% - < 1% Dinatrium-3,3'-[[1,1"-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.I.
Direct Red 28
Index-Nummer: 611-027-00-8, CAS: 573-58-0, EC: 209-358-4
Carc. 1B H350 Kann Krebs erzeugen.
Repr. 2 H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

SVHC-Stoffe:
>=0.5%-<1%
Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.I. Direct
Red 28
Index-Nummer: 611-027-00-8, CAS: 573-58-0, EC: 209-358-4
SVHC Stoff

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Nach Hautkontakt:
Kérperbereiche, die mit dem Produkt in Kontakt getreten sind, bzw. bei denen dieser Verdacht
besteht, missen sofort mit viel flieBendem Wasser und méglichst mit Seife gewaschen werden.
Den Korper vollstandig waschen (Dusche oder Bad).
Die kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ablegen und sie auf sichere Weise entsorgen.
Nach Augenkontakt:
Bei Berilihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser absptilen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Auf keinen Fall Erbrechen herbeifiihren. SOFORT ARZT ZUZIEHEN.
Nach Einatmen:
Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
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Keine
4.3. Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Im Falle eines Unfalls bzw. bei Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn méglich, die

Bedienungsanleitung bzw. das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Behandlung:
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Léschmittel:
Kohlendioxid (CQO2).
Léschmittel, die aus Sicherheitsgriinden nicht verwendet werden diirfen:
Keine besonderen Einschrankungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.
Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise flr die Brandbekdmpfung
Geeignete Atemgerate verwenden.
Das kontaminierte Loschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.
Wenn im Rahmen der Sicherheit mdglich, die unbeschadigten Behélter aus der unmittelbaren
Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende

Verfahren
Die persoénliche Schutzausristung tragen.
Alle Entziindungsquellen entfernen.
Die Personen an einen sicheren Ort bringen.
Die in Punkt 7 und 8 aufgefihrten SchutzmaBnahmen beachten.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das AbflieBen in das Grundwasser oder
in die Kanalisation verhindern.
Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.
Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserlaufe, den Boden oder die Kanalisation die
zusténdigen Behdérden informieren.
Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit reichlich Wasser waschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dampfen vermeiden.
Beim Handhaben und Offnen des Behéalters mit gréBter Vorsicht vorgehen.
Keine leeren Behalter verwenden, bevor diese nicht gereinigt wurden.
Vor dem Umfdllen sicherstellen, dass sich in den Behéltern keine Reste inkompatibler Stoffe
befinden.
Kontaminierte Kleidungsstiicke miissen vor dem Eintritt in Speiserdume gewechselt werden.
Wéhrend der Arbeit nicht essen oder trinken.
Far die empfohlenen Schutzausriistungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lebensmittel, Getrédnke und Tiernahrung fern halten.

C064AA/M
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Unvertragliche Werkstoffe:

Kein spezifischer.

Angaben zu den Lagerrdumen:

Ausreichende Beliftung der Rdume.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen
8.1. Zu Uberwachende Parameter
Kein Arbeitsplatzgrenzwert verfligbar
DNEL-Expositionsgrenzwerte
N.A.
PNEC-Expositionsgrenzwerte
N.A.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Augenschutz:
Die Sicherheitsvisiere schlieBen, keine Kontaktlinsen verwenden.
Hautschutz:
Kleidung tragen, die einen vollstandigen Schutz der Haut garantiert, z.B. aus Baumwolle,
Gummi, PVC oder Viton.
Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen, die einen vollstandigen Schutz garantieren, z.B. aus PVC, Neopren
oder Gummi.
Atemschutz:
Einen angemessenen Atemschutz verwenden.
Waérmerisiken:
Keine
Kontrollen der Umweltexposition:
Keine

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:

Aussehen und Farbe: rote -- --
Flussigkeit

Geruch: charakteristisc | -- --
her Geruch

Geruchsschwelle: N.A. -- -

pH: 10.3 -- --

Schmelzpunkt/ N.A. - -

Gefrierpunkt:

Unterer Siedepunkt und N.A. - -

Siedeintervall:

C064AA/M
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Flammpunk: N.A. - -
Verdampfungsgeschwindig | N.A. -- --
keit:
Entziindbarkeit Festkdrper/ | N.A. - -
Gas:
Oberer/unterer Flamm- N.A. - --

bzw. Explosionspunkt:

Dampfdruck: N.A. -- -
Dampfdichte: N.A. - -
Dichtezahl: N.A. - --
Wasserloslichkeit: N.A. - -
Léslichkeit in O N.A. - -
Partitionskoeffizient (n- N.A. - -
Oktanol/Wasser):

Selbstentziindungstempera | N.A. - --
tur:

Zerfalltemperatur: N.A. - -
Viskositat: N.A. - -
Explosionsgrenzen: N.A. - -
Brennvermégen: N.A. - -

9.2. Sonstige Angaben

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:
Mischbarkeit: N.A. - -
Fettléslichkeit: N.A. - -

Leitfahigkeit: N.A. - -

Typische Eigenschaften N.A. - -

der Stoffgruppen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Stabil unter Normalbedingungen
10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter Normalbedingungen

C064AA/M
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10.3. Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Keine

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normalen Umsténden stabil.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine spezifische.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Toxikologische Informationen zur Mischung:
N.A.
Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen der Mischung:
Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.I. Direct
Red 28 - CAS: 573-58-0
a) akute Toxizitat:
Test: LD50 - Weg: Oral - Spezies: Ratte = 143 mg/kg
Wenn nicht anders angegeben, sind die folgende von der (EU)2015/830 verlangende Daten als N/A
anzusehen.:
a) akute Toxizitat;
b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut;
schwere Augenschadigung/-reizung;
Sensibilisierung der Atemwege/Haut;
Keimzell-Mutagenitat;
) Karzinogenitét;
g) Reproduktionstoxizitat;
h) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition;

~_— — — —

c
d
e
f

i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition;
j) Aspirationsgefahr.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.
N.A.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine
N.A.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.I. Direct
Red 28 - CAS: 573-58-0

Bioakkumulation: Bioakkumulierbar - Test: Kow - Verteilungskoeffizient 2.63 - Dauer: N.A.

- Anmerkungen: N.A.
12.4. Mobilitdt im Boden
N.A.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallboehandlung
Nach Mdglichkeit wiederverwerten. Behdrdlich zugelassenen Deponien oder

C064AA/M
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Verbrennungsanlagen zufihren. Entsprechend den geltenden 6rtlichen und nationalen
Bestimmungen vorgehen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

N.A

14.3. Trénéportgefahrenklassen
N.A.

14.4. Verpackungsgruppe
N.A.

14.5. Urﬁweltgefahren

ADR-Umweltbelastung: Nein
IMDG-Marine pollutant: No

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
N.A.

14.7. Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geman
IBC-Code
N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch
RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)
RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013
Verordnung (EU) 2015/830
Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr 605/2014 (6. ATP CLP)
Beschrankungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemaB Anhang XVII der Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Anderungen:
Beschrankungen zum Produkt:
Beschrankung 3
Beschrankungen zu den Inhaltsstoffen geman:
Beschrankung 28
Wo mdglich auf die folgenden Normen Bezug nehmen:
EWG Richtlinie 2003/105/EEC ('Aktivitaten, bei denen es zu gefahrlichen Unféllen kommen
kann') und nachfolgende Ergénzungen.
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).
Ministerialerlass 1999/13/EG (FOV Richtlinie)
SVHC-Stoffe:
Stoffe aus Kandidatenliste (Artikel 59 der EG VO 1907/2006 REACH):
Dinatrium-3,3'-[[1,1"-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.l. Direct
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Red 28
Krebserzeugend
Anordnungen zu den Richtlinien 82/501/EG(Seveso), 96/82/EG(Seveso-Il):
N.A.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nein

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Text der Satze aus Punkt 3:

H350 Kann Krebs erzeugen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.
Hauptséachliche Literatur:
ECDIN - Daten- und Informationsnetz (iber umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes
Forschungszentrum, Kommission der Européischen Gemeinschaft
SAX's GEFAHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte
Auflage - Van Nostrand Reinold
CCNL - Anlage 1 "TLV fir 1989-90"
Weitere konsultierte Bibliografie einfligen
Die vorstehenden Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur fir
das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Es obliegt dem Anwender die Zustandigkeit und die Vollstdndigkeit dieser Angaben fir seine
spezifische Anwendung zu kontrollieren.
Dieses Datenblatt ersetzt alle friiheren Ausgaben.
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ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der StraBBe.

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society).

CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

EINECS: Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
Stoffe

GefStoffVO:  Gefahrstoffverordnung.

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien.

IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA).

IATA-DGR: Vorschriften lber die Beférderung gefahrlicher Giter der
Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA).

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung fir gefahrliche Guter im Seeschiffsverkehr
(IMDG-Code)

INCI: Internationale Nomenklatur fiir kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)

KSt: Explosions-Koeffizient.

LC50: Letale Konzentration flr 50 Prozent der Testpopulation.

LD50: Letale Dosis fir 50 Prozent der Testpopulation.

LTE: Langfristige Exposition.

PNEC: Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)

RID: Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giiter im
Schienenverkehr

STE: Kurzzeitexposition.

STEL: Grenzwert fur Kurzzeitexposition

STOT: Zielorgan-Toxizitat
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TLV: Arbeitsplatzgrenzwert
TWATLYV: Schwellenwert fir zeitgemittelzen 8-Stunden-Zag (TWATLV) (ACGIH-
Standard).
WGK: Wassergefédhrdungsklasse
CO064AA/
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Sicherheitsdatenblatt vom 24/4/2018, version 3

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: LITHIUM CARBONATE SATURATE AQUEOUS SOLUTION
Solution for histology

Handelscode: G0092-G009AA-GO09AC

CAS-Nummer: NA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Empfohlene Verwendung:
Regente fur anatomische Pathologie
Nicht empfohlene Verwendungen:
nicht
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
DIAPATH SpA - Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG) -ITALY
DIAPATH SpA - phone +(39) 0363/986411 (8.30-17.30)
Sachkundigen Person verantwortlich vom Sicherheitsdatenblatt:
msds@diapath.com
1.4. Notrufnummer
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02/66101029
Centro Antiveleni - Osp. Maggiore - Unita operativa di Tossicologia - Bologna - Tel. +39
051/382984235
Centro Antiveleni - Universita di Roma, Policlinico Umberto | - Tel.+39 06/490663
Centro Antiveleno - Universita di Torino - Tel. +39 011/637637
Centro Antiveleni - Ospedali Riuniti Cardarelli (c/o Usl 40) - Napoli - Tel. +39 081/5453333
Centro Antiveleni - Unita degli Studi di Messina (c/o Facolta di Farmacia) - Tel. +39
090/6764059
Centro Antiveleni - Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva, Osp. Generale Regionale
Centro Antiveleni - Istituto per I'Infanzia - Trieste - Tel. +39 040/3785373

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Kriterien der GHS-Richtlinie 1272/2008/EG:
Die Produkt wird gemafR CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefahrlich erachtet.
Fur die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefahrliche physisch-chemische Auswirkungen:
Keine weiteren Risiken
2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramme:
Keine
Gefahrenhinweise:
Keine
Sicherheitshinweise:
Keine
Spezielle Vorschriften:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Besondere Regelungen gemafR Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Anderungen:

GO009AA/3
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Keine

2.3. Sonstige Gefahren

vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
Weitere Risiken:

Keine weiteren Risiken

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
N.A.

3.2. Gemische

Geféahrliche Bestandteile gemafR der CLP-Verordnung und dazugehérige Einstufung:
>= 1% - < 3% lithium carbonate

CAS: 554-13-2, EC: 209-062-5

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen
Nach Hautkontakt:
SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.
Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Auf keinen Fall Erbrechen herbeifuhren. SOFORT ARZT ZUZIEHEN.
Nach Einatmen:
Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung:
Keine

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Lé6schmittel
Geeignete Loschmittel:
Wasser
Kohlendioxid (CO2).
Léschmittel, die aus Sicherheitsgrinden nicht verwendet werden durfen:
Keine besonderen Einschrankungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.
Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Geeignete Atemgerate verwenden.
Das kontaminierte Léschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.
Wenn im Rahmen der Sicherheit méglich, die unbeschadigten Behalter aus der unmittelbaren
Gefahrenzone entfernen.

GO009AA/3
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ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Die personliche Schutzausristung tragen.
Die Personen an einen sicheren Ort bringen.
Die in Punkt 7 und 8 aufgefuhrten SchutzmalRnahmen beachten.
6.2. UmweltschutzmaRRnahmen
Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das AbflieBen in das Grundwasser oder
in die Kanalisation verhindern.
Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.
Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserlaufe, den Boden oder die Kanalisation die
zusténdigen Behoérden informieren.
Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand
6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mit reichlich Wasser waschen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dampfen vermeiden.
Wahrend der Arbeit nicht essen oder trinken.
Fur die empfohlenen Schutzausriistungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lebensmittel, Getranke und Tiernahrung fern halten.
Unvertragliche Werkstoffe:
Kein spezifischer.
Angaben zu den Lagerrdumen:
Ausreichende Beluftung der Raume.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen
8.1. Zu uberwachende Parameter
Kein Arbeitsplatzgrenzwert verfugbar
DNEL-Expositionsgrenzwerte
N.A.
PNEC-Expositionsgrenzwerte
N.A.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Augenschutz:
Be normaler Verwendung nicht notwendig. In jedem Fall nach den géngigen Arbeitsrichtlinien
arbeiten.
Hautschutz:
Bei normaler Verwendung sind besondere VorsichtsmaRnahmen nicht notwendig.
Handschutz:
Be normaler Verwendung nicht notwendig.
Atemschutz:
Bei normaler Verwendung nicht erforderlich.
Warmerisiken:
Keine
Kontrollen der Umweltexposition:
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Keine
Geeignete technische Massnahmen:
Keine

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:

Aussehen und Farbe: farblose -- --
Flussigkeit

Geruch: charakteristisc | -- -
her Geruch

Geruchsschwelle: N.A. -- --

pH: 11.2 - --

Schmelzpunkt/ N.A. - --

Gefrierpunkt:

Unterer Siedepunkt und N.A. -- --

Siedeintervall:

Flammpunkt: N.A. - --

Verdampfungsgeschwindig | N.A. -- --

keit:

Entztundbarkeit Festkérper/ | N.A. -- --

Gas:

Oberer/unterer Flamm- N.A. - -

bzw. Explosionspunkt:

Dampfdruck: N.A. - -
Dampfdichte: N.A. - -
Dichtezahl: N.A. - -
Wasserloslichkeit: N.A. - -
Leslichkeit in Ol: N.A. - -
Partitionskoeffizient (n- N.A. - -
Oktanol/Wasser):

Selbstentziindungstempera | N.A. - -
tur:

Zerfalltemperatur: N.A. -- -
Viskositat: N.A. - -

GO09AA/3
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Explosionsgrenzen: N.A. -- -

Brennvermdégen: N.A. - -

9.2. Sonstige Angaben

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:
Mischbarkeit: N.A. - -
Fettloslichkeit: N.A. - -

Leitfahigkeit: N.A. - -

Typische Eigenschaften N.A. -- --

der Stoffgruppen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Stabil unter Normalbedingungen
10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter Normalbedingungen
10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normalen Umstanden stabil.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine spezifische.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Toxikologische Informationen zum Produkt:
N.A.
Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:
lithium carbonate - CAS: 554-13-2
a) akute Toxizitat:
Test: LD50 - Weg: Oral - Spezies: Maus = 531 mg/kg
Test: LC50 - Weg: Einatmen - Spezies: Ratte > 2 mg/| - Laufzeit: 4h
c) schwere Augenschadigung/-reizung:
Test: LD50 - Weg: Haut - Spezies: Kaninchen > 3000 mg/kg
Wenn nicht anders angegeben, sind die folgende von der (EU)2015/830 verlangende Daten als N/A
anzusehen.:
a) akute Toxizitat;
b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut;
c) schwere Augenschadigung/-reizung;
d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut;
e) Keimzell-Mutagenitat;
f) Karzinogenitat;
g) Reproduktionstoxizitat;
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h) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition;
i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition;
j) Aspirationsgefahr.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.
lithium carbonate - CAS: 554-13-2
a) Akute aquatische Toxizitat:
Endpunkt: LC50 - Spezies: oncorhynchus mykiss = 30.3 mg/l - Dauer / h: 96
Endpunkt: EC50 - Spezies: daphnia magna > 30.2 mg/I - Dauer / h: 48
Endpunkt: EC50 - Spezies: desmodesmus subspicatus > 400 mg/l - Dauer / h: 72
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine
N.A.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
N.A.
12.4. Mobilitat im Boden
N.A.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nach Méglichkeit wiederverwerten. Entsprechend den geltenden értlichen und nationalen
Bestimmungen vorgehen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
N.A.
14.3. Transportgefahrenklassen
14 4. Vérpéckungsgruppe
N.A.

14.5. Umweltgefahren

ADR-Umweltbelastung: Nein
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender
N.A.
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-Code
N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

GO009AA/3
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RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)
RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013
Verordnung (EU) 2015/830
Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)
Beschrankungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemal Anhang XVII der Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Anderungen:

Beschrankungen zum Produkt:

Keine Beschrankung.
Beschrankungen zu den Inhaltsstoffen geman:
Keine Beschrankung.

Wo mdglich auf die folgenden Normen Bezug nehmen:

Richtlinie EU 2012/18 (Seveso lll)

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).

RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso llI):
Seveso lll Kategorie gemal dem Anhang 1, Teil 1
Keine

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt fir das Gemisch

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gefahrenklasse und |Code Beschreibung
Gefahrenkategorie

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4
Eye Irrit. 2 3.3/2 Reizung der Augen, Kategorie 2

Modifikation der Paragraphen seit der letzten Revision:

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.
Hauptséachliche Literatur:
ECDIN - Daten- und Informationsnetz tber umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes
Forschungszentrum, Kommission der Europdischen Gemeinschaft

GO009AA/3
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SAX's GEFAHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte
Auflage - Van Nostrand Reinold
Die vorstehenden Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur fur
das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Es obliegt dem Anwender die Zustandigkeit und die Vollstandigkeit dieser Angaben fur seine
spezifische Anwendung zu kontrollieren.
Dieses Datenblatt ersetzt alle friiheren Ausgaben.
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ADR: Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der Stralle

CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)

CLP: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

EINECS: Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
Stoffe

GefStoffVO:  Gefahrstoffverordnung

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien

IATA: Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

IATA-DGR: Vorschriften Gber die Beférderung gefahrlicher Guter der
Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

ICAQ: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung fur gefahrliche Guter im Seeschiffsverkehr
(IMDG-Code)

INCI: Internationale Nomenklatur fur kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)

KSt: Explosions-Koeffizient

LC50: Letale Konzentration fur 50 Prozent der Testpopulation

LD50: Letale Dosis fur 50 Prozent der Testpopulation

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)

RID: Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr

STEL: Grenzwert fur Kurzzeitexposition

STOT: Zielorgan-Toxizitat

TLV: Arbeitsplatzgrenzwert

TWA: Zeit gemittelte

WGK: Wassergefahrdungsklasse
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Sicherheitsdatenblatt vom 18/5/2018, version 2 @ @

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Kennzeichnung der Mischung:

Handelsname: DIFFERENTIATING ALCOHOLIC BUFFER Reagent for
histology
Handelscode: GO055AA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Empfohlene Verwendung:
Regente fur anatomische Pathologie
Nicht empfohlene Verwendungen:
nicht
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant:
DIAPATH SpA - Via Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG) -ITALY
DIAPATH SpA - phone +(39) 0363/986411 (8.30-17.30)
Sachkundigen Person verantwortlich vom Sicherheitsdatenblatt:
msds@diapath.com
1.4. Notrufnummer
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +39 02/66101029
Centro Antiveleni - Osp. Maggiore - Unita operativa di Tossicologia - Bologna - Tel. +39
051/382984235
Centro Antiveleni - Universita di Roma, Policlinico Umberto | - Tel.+39 06/490663
Centro Antiveleno - Universita di Torino - Tel. +39 011/637637
Centro Antiveleni - Ospedali Riuniti Cardarelli (c/o Usl 40) - Napoli - Tel. +39 081/5453333
Centro Antiveleni - Unita degli Studi di Messina (c/o Facolta di Farmacia) - Tel. +39
090/6764059
Centro Antiveleni - Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva, Osp. Generale Regionale
Centro Antiveleni - Istituto per I'Infanzia - Trieste - Tel. +39 040/3785373

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Kriterien der GHS-Richtlinie 1272/2008/EG:
Flam. Lig. 2, H225 Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.
Eye Irrit. 2, H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Fur die menschlichen Gesundheit und die Umwelt gefahrliche physisch-chemische Auswirkungen:
Keine weiteren Risiken

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme:

Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

GO055AA/2
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Sicherheitshinweise:
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zund-quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behalter dicht verschlossen halten.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P370+P378 Bei Brand: ... zum L&schen verwenden.
P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kiihl halten

Spezielle Vorschriften:
Keine

Besondere Regelungen gemafR Anhang XVII der REACH-Verordnung nachfolgenden Anderungen:
Keine

2.3. Sonstige Gefahren

vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
Weitere Risiken:

Keine weiteren Risiken

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
N.A.
3.2. Gemische
Gefahrliche Bestandteile gemaf der CLP-Verordnung und dazugehérige Einstufung:
>= 30% - < 40% Ethanol; Ethylalkohol
Index-Nummer: 603-002-00-5, CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6
Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

>=0.5% - < 1% Methanol
Index-Nummer: 603-001-00-X, CAS: 67-56-1, EC: 200-659-6
Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Acute Tox. 3 H311 Giftig bei Hautkontakt.
Acute Tox. 3 H331 Giftig bei Einatmen.
Acute Tox. 3 H301 Giftig bei Verschlucken.
STOT SE 1 H370 Schadigt die Organe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen

Nach Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
Kérperbereiche, die mit dem Produkt in Kontakt getreten sind, bzw. bei denen dieser Verdacht
besteht, mussen sofort mit viel flieRendem Wasser und moglichst mit Seife gewaschen werden.
SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.
Den Kérper vollstandig waschen (Dusche oder Bad).
Die kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ablegen und sie auf sichere Weise entsorgen.
Im Falle von Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt:
Im Falle von Augenkontakt die Augen Uber einen ausreichenden Zeitraum mit Wasser spulen
und die Augenlider offen halten; sofort einen Augenarzt konsultieren.
Das unverletzte Auge schitzen.

GO055AA/2
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Nach Verschlucken:
Auf keinen Fall Erbrechen herbeifuhren. SOFORT ARZT ZUZIEHEN.
Nach Einatmen:
Den Verletzten ins Freie bringen, ihn ausruhen lassen und warm halten.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Im Falle eines Unfalls bzw. bei Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn méglich, die
Bedienungsanleitung bzw. das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Behandlung:
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:
Bei Brand: ... zum L&schen verwenden.
Léschmittel, die aus Sicherheitsgrinden nicht verwendet werden durfen:
Keine besonderen Einschrankungen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Die Explosions- bzw. Verbrennungsgase nicht einatmen.
Durch die Verbrennung entsteht ein dichter Rauch.

5.3. Hinweise flr die Brandbekampfung
Geeignete Atemgerate verwenden.
Das kontaminierte Léschwasser getrennt auffangen. Nicht in der Abwasserleitung entsorgen.
Wenn im Rahmen der Sicherheit méglich, die unbeschadigten Behélter aus der unmittelbaren
Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Die personliche Schutzausristung tragen.
Alle Entzindungsquellen entfernen.
Die Personen an einen sicheren Ort bringen.
Die in Punkt 7 und 8 aufgefuhrten SchutzmalRnahmen beachten.
6.2. UmweltschutzmalRnahmen
Das Eindringen in den Boden/Unterboden verhindern. Das AbflieBen in das Grundwasser oder
in die Kanalisation verhindern.
Das kontaminierte Waschwasser auffangen und entsorgen.
Bei Austritt von Gas oder bei Eintritt in Wasserlaufe, den Boden oder die Kanalisation die
zusténdigen Behoérden informieren.
Geeignetes material zum Auffangen: absorbierende oder organische Materialien, Sand
6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mit reichlich Wasser waschen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch die Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dampfen vermeiden.
Keine leeren Behalter verwenden, bevor diese nicht gereinigt wurden.
Vor dem Umfllen sicherstellen, dass sich in den Behaltern keine Reste inkompatibler Stoffe
befinden.
Kontaminierte Kleidungsstiicke miissen vor dem Eintritt in Speiserdume gewechselt werden.
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Wahrend der Arbeit nicht essen oder trinken.
Fur die empfohlenen Schutzausristungen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten
Immer in gut gelufteten Rdumen lagern.
Vor offenen Flammen, Zundfunken und Warmequellen fern halten. Keiner direkten
Sonneneinstrahlung aussetzen.
Lebensmittel, Getranke und Tiernahrung fern halten.
Unvertragliche Werkstoffe:
Kein spezifischer.
Angaben zu den Lagerrdumen:
Kuhl und ausreichend beliftet.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Kein besonderer Verwendungszweck

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausriistungen
8.1. Zu Uberwachende Parameter
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
TLV/STEL - TWA: 1880 mg/m3, 1000 ppm
ACGIH - STEL: 1000 ppm - Anmerkungen: A3 - URT irr
Methanol - CAS: 67-56-1
TLV-ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL(15min): 250 ppm
OEL - TWA(8h): 260 mg/m3, 200 ppm
EU - TWA(8h): 260 mg/m3, 200 ppm - Anmerkungen: Skin
ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 250 ppm - Anmerkungen: Skin, BEI - Headache,
eye dam, dizziness, nausea
DNEL-Expositionsgrenzwerte
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
Arbeitnehmer Industrie: 1900 mg/m3 - Exposition: Mensch - Inhalation - Haufigkeit:
Kurzfristig, lokale Auswirkungen
Arbeitnehmer Industrie: 950 mg/m3 - Exposition: Mensch - Inhalation - Haufigkeit:
Langfristig, systemische Auswirkungen
Arbeitnehmer Industrie: 343 mg/kg - Exposition: Mensch - dermal - Haufigkeit: Langfristig,
systemische Auswirkungen
PNEC-Expositionsgrenzwerte
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
Target: SuRwasser - Wert: 0.96 mg/l
Target: Meerwasser - Wert: 0.79 mg/|
Target: SuRwasser-Sedimente - Wert: 3.6 mg/kg
Target: Meerwasser-Sedimente - Wert: 2.9 mg/kg
Target: Boden (Landwirtschaft) - Wert: 0.63 mg/kg
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Augenschutz:
Die Sicherheitsvisiere schlielen, keine Kontaktlinsen verwenden.
Hautschutz:
Kleidung tragen, die einen vollstandigen Schutz der Haut garantiert, z.B. aus Baumwolle,
Gummi, PVC oder Viton.
Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen, die einen vollstéandigen Schutz garantieren, z.B. aus PVC, Neopren
oder Gummi.
Atemschutz:
Bei normaler Verwendung nicht erforderlich.
Warmerisiken:
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Seite Nr. 4 von 11




MSDS

DIAPATH

DIFFERENTIATING ALCOHOLIC BUFFER Reagent for histology

Keine

Kontrollen der Umweltexposition:
Keine

Geeignete technische Massnahmen:
Keine

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:

Aussehen und Farbe: farblose -- --
Flussigkeit

Geruch: charakteristisc | -- -
her Geruch

Geruchsschwelle: N.A. -- --

pH: N.A. - -

Schmelzpunkt/ N.A. - --

Gefrierpunkt:

Unterer Siedepunkt und N.A. -- --

Siedeintervall:

Flammpunkt: N.A. - --

Verdampfungsgeschwindig | N.A. -- --

keit:

Entziindbarkeit Festkérper/ | N.A. - -

Gas:

Oberer/unterer Flamm- N.A. - -

bzw. Explosionspunkt:

Dampfdruck: N.A. - -
Dampfdichte: N.A. - -
Dichtezahl: N.A. - -
Wasserloslichkeit: N.A. - -
Leslichkeit in Ol: N.A. - -
Partitionskoeffizient (n- N.A. - -
Oktanol/Wasser):

Selbstentziindungstempera | N.A. - -
tur:

Zerfalltemperatur: N.A. -- -

GO55AA/2

Seite Nr. 5 von 11




MSDS

DIAPATH

DIFFERENTIATING ALCOHOLIC BUFFER Reagent for histology

Viskositat: N.A. - -
Explosionsgrenzen: N.A. -- -
Brennvermégen: N.A. -- -

9.2. Sonstige Angaben

Eigenschaft Wert Methode: Bemerkungen:
Mischbarkeit: N.A. - -
Fettloslichkeit: N.A. - -

Leitfahigkeit: N.A. - -

Typische Eigenschaften N.A. -- --

der Stoffgruppen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Stabil unter Normalbedingungen
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter Normalbedingungen
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Umstanden stabil.
10.5. Unvertragliche Materialien

Jede Beruihrung mit brennbaren Stoffen vermeiden: Brandgefahr.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Toxikologische Informationen zum Produkt:
N.A.
Toxikologische Informationen zu den Hauptbestandteilen des Produkts:
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
a) akute Toxizitat:
Test: LD50 - Weg: Oral - Spezies: Ratte > 6200 mg/kg
Test: LC50 - Weg: Einatmen - Spezies: Ratte > 50 mg/m3
Test: LD50 - Weg: Haut - Spezies: Kaninchen = 20 g/kg
Methanol - CAS: 67-56-1
a) akute Toxizitat:
Test: LC50 - Weg: Einatmen - Spezies: Ratte = 83.2 mg/l - Laufzeit: 4h
Test: LD50 - Weg: Oral - Spezies: Ratte = 5300 mg/kg
Test: LD50 - Weg: Haut - Spezies: Kaninchen = 15800 mg/kg
Wenn nicht anders angegeben, sind die folgende von der (EU)2015/830 verlangende Daten als N/A
anzusehen.:
a) akute Toxizitat;
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b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut;

c) schwere Augenschadigung/-reizung;

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut;

e) Keimzell-Mutagenitat;

f) Karzinogenitat;

g) Reproduktionstoxizitat;

h) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition;
i) spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition;
j) Aspirationsgefahr.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
a) Akute aquatische Toxizitat:
Endpunkt: EC10 - Spezies: chlorella vulgaris = 11.5 mg/l - Dauer / h: 72
Endpunkt: EC10 - Spezies: selenastrum capricornutum = 0.44 g/l - Dauer / h: 72
Endpunkt: NOEC - Spezies: chlamydomonas eugametos = 7.9 g/l - Dauer / h: 48
Endpunkt: NOEC - Spezies: daphnia magna > 10 mg/I
Endpunkt: NOEC - Spezies: ceriodaphnia dubia = 9.6 mg/l
Endpunkt: EC50 - Spezies: artemia salina = 23.9 g/l - Dauer / h: 24
Endpunkt: EC50 - Spezies: artemia salina nauplii = 857 mg/l - Dauer / h: 48
Endpunkt: LC50 - Spezies: salmo gairdneri = 13 g/l - Dauer / h: 96
Endpunkt: LC50 - Spezies: pimephales promelas > 13.5 g/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
Biologische Abbaubarkeit: Schnell abbaubar - Test: N.A. - Dauer: N.A. - %: N.A. -
Anmerkungen: N.A.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
Bioakkumulation: wenig bioakkumulierbar - Test: N.A. N.A. - Dauer: N.A. - Anmerkungen:
N.A.
12.4. Mobilitat im Boden
Ethanol; Ethylalkohol - CAS: 64-17-5
Mobilitét im Boden: verdunstet schnell - Test: N.A. N.A. - Dauer: N.A. - Anmerkungen:
N.A.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe: Keine
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nach Méglichkeit wiederverwerten. Behérdlich zugelassenen Deponien oder
Verbrennungsanlagen zufuhren. Entsprechend den geltenden 6értlichen und nationalen
Bestimmungen vorgehen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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14.1. UN-Nummer

ADR-UN Number: 1993

IATA-UN Number: 1993

IMDG-UN Number: 1993

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR-Shipping Name: ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (ethanol;
ethylalkohol, methanol)

IATA-Shipping Name: ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (ethanol;
ethylalkohol, methanol)

IMDG-Shipping Name: ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (ethanol;

ethylalkohol, methanol)
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR-Class: 3
ADR - Gefahrnummer: 3
IATA-Class: 3
IATA-Label: 3
IMDG-Class: 3
14.4. Verpackungsgruppe
ADR-Packing Group: Il
IATA-Packing group: Il
IMDG-Packing group: Il
14.5. Umweltgefahren
ADR-Umweltbelastung: Nein
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Besondere Vorsichtsmaflinahmen fir den Verwender
ADR-Subsidiary risks: -
ADR-S.P.: 274 601 640C

ADR-Beférderungskategorie (Tunnelbeschréankungscode): (D/E)
IATA-Passenger Aircraft: 353

IATA-Subsidiary risks: -

IATA-Cargo Aircraft: 364

IATA-S.P. A3

IATA-ERG: 3H

IMDG-EmS: F-E ,S-E

IMDG-Subsidiary risks: -
IMDG-Stowage and handling: Category B
IMDG-Segregation: -
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-Code
N.A.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
RL 98/24/EG (Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)
RL 2000/39/EG (Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte)
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (1. ATP CLP) und (EU) Nr. 758/2013
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Verordnung (EU) 2015/830
Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (2. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (3. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (4. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (5. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (6. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (7. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (8. ATP CLP)
Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (9. ATP CLP)
Beschrankungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemal Anhang XVII der Verordnung (EG)
1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Anderungen:
Beschrankungen zum Produkt:
Beschrankung 3
Beschrankung 40
Beschrankungen zu den Inhaltsstoffen gemag:
Keine Beschrankung.
Wo maoglich auf die folgenden Normen Bezug nehmen:
Richtlinie EU 2012/18 (Seveso lll)
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).
RL 2004/42/EG (FOV Richtlinie)

Anordnungen zu der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso llI):
Seveso lll Kategorie gemafl dem Anhang 1, Teil 1
Das Produkt gehort zur Kategorie: P5c

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt fur das Gemisch

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Gefahrenklasse und |Code Beschreibung

Gefahrenkategorie

Flam. Lig. 2 2.6/2 Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Acute Tox. 3 3.1/3/Dermal Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Inhal Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 3

Acute Tox. 3 3.1/3/Oral Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Eye Irrit. 2 3.3/2 Reizung der Augen, Kategorie 2

STOT SE 1 3.8/1 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige
Exposition), Kategorie 1

Modifikation der Paragraphen seit der letzten Revision:

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)
1272/2008 [CLP] verwendet wurde:

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 2, H225

auf der Basis von Prifdaten

Eye Irrit. 2, H319

Berechnungsmethode

Diese Unterlagen wurden von einem Fachmann mit entsprechender Ausbildung abgefasst.
Hauptséachliche Literatur:
ECDIN - Daten- und Informationsnetz tiber umweltrelevante Chemikalien - Vereinigtes
Forschungszentrum, Kommission der Europaischen Gemeinschaft
SAX's GEFAHRLICHE EIGENSCHAFTEN VON INDUSTRIELLEN SUBSTANZEN - Achte
Auflage - Van Nostrand Reinold
Die vorstehenden Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur fur
das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Es obliegt dem Anwender die Zustandigkeit und die Vollstandigkeit dieser Angaben fur seine
spezifische Anwendung zu kontrollieren.
Dieses Datenblatt ersetzt alle friheren Ausgaben.

ADR:

CAS:
CLP:
DNEL:
EINECS:

GefStoffVO:
GHS:

IATA:
IATA-DGR:

ICAO:
ICAO-TI:

IMDG:

INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
RID:

STEL:
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Europaisches Ubereinkommen tber die internationale Beférderung
gefahrlicher Guter auf der Stral3e

Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society)
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung

Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau (DNEL)

Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen
Stoffe

Gefahrstoffverordnung

Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von
Chemikalien

Internationale Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

Vorschriften Gber die Beférderung gefahrlicher Guter der
Internationalen Flug-Transport-Vereinigung (IATA)

Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO)

Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO)

Gefahrgutkennzeichnung fir gefahrliche Guter im Seeschiffsverkehr
(IMDG-Code)

Internationale Nomenklatur fur kosmetische Inhaltsstoffe (INCI)
Explosions-Koeffizient

Letale Konzentration fur 50 Prozent der Testpopulation

Letale Dosis fur 50 Prozent der Testpopulation

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC-Wert)

Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr

Grenzwert fur Kurzzeitexposition
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STOT: Zielorgan-Toxizitat

TLV: Arbeitsplatzgrenzwert

TWA: Zeit gemittelte

WGK: Wassergefahrdungsklasse
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